LIN-BUS WIPPSCHALTER

BAUREIHE 3270

Hoher Individualisierungsgrad

Fahrzeug

Einheitliches
Schaltbank-Design

Haptik und Optik wie mechanische Schalter

ZUVERLASSIG UND FLEXIBEL: )
DER MARQUARDT LIN-BUS WIPPSCHALTER 3270 FUR OFF-ROAD FAHRZEUGE

Off-Road Fahrzeuge mussen ihre Funktionsfahigkeit oft unter extremen Bedingungen beweisen. Si-
cherheit und Zuverlassigkeit sind dabei wichtige Kriterien, denen der LIN-BUS-Wippschalter aufgrund
seines hohen Staub-und Wasserschutzes mehr als gerecht wird. Zudem zeichnet er sich durch einen
integrierten LIN-BUS Controller aus und ermdéglicht so ein Netzwerk von bis zu 16 Teilnehmern.

Er bietet seinen Nutzern damit einen auflerst hohen Individualisierungsgrad.

MERKMALE o Wippschalter mit integriertem LIN-BUS Controller und Schnittstelle
o LIN-Netzwerk mit bis zu 16 Teilnehmern maglich
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o Weifle, dimmbare Symbolbeleuchtungen, Helligkeit justierbar durch PWM

-@. |L e Dimmbare RGB-Funktionsbeleuchtungen, Helligkeit justierbar durch PWM
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e Staub- und Wasserschutz bis IP 69K an der Vorder- und IP 54 an der Anschlussseite

e Einbaukompatibel zu konventioneller Schalterbaureihe 3250
®
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TECHNISCHE DATEN

o LIN-Signal durchgeschleift per ,Daisy Chain”
e Fiir 12V DC Anwendungen

o 3-Leiter-Bus mit Ubatt, LIN, GND

o Geschwindigkeit bis 19.2 kbit/s

o Widerstandsfahige Oberflache

o Laserbeschriftbare Wippen (max. 9 x 9 mm)

o Betriebsmodus 30-50 mA bei 12V DC (abhéngig von der Anzahl aktiver LEDs)

Besonderheiten

stromaufnahme « Ruhemodus <0,1mA bei 12V DC
Lebensdauer 100.000 Schaltzyklen
AUS - EIN* AUS - (EINJ*
Schaltfunktionen EIN - AUS - EIN* (EIN) - AUS - (EIN)
(EIN] - AUS - EIN*
Anschluss TE 6-pin NANO MQS 2112593-1 A und 2112594-1 A
Pinning: 1+4 Ubatt - 2+5 GND - 3+6 LIN
Schutzart Betatigerseite: IP 69K / Anschlussseite IP 54

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

WEITERE INTERESSANTE PRODUKTE

WIPPSCHALTER INTELLI MODUL TASTENFELD ZENTRALE BEDIENEINHEIT INTELLI DREH-DRUCKSTELLER
Baureihe 3250 Baureihe 3362 Baureihe 3583 Baureihe 3362

IMMER MIT MARQUARDT IN BERUHRUNG

Als Mechatronik-Experte bilden wir weltweit die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, mit in-
telligenten, elektromechanischen und elektronischen Systemen und Komponenten. Bereits seit liber

95 Jahren vertrauen fiihrende globale Marken aus der Automobil-, Elektronik und Elektrowerkzeug-
industrie auf das Know-how und die Erfahrung von Marquardt.

www.marquardt.com Ihr personlicher

Marquardt GmbH Vertriebsansprechpartner

Schloss-Strafle 16 auf unserer Website. @

78604 Rietheim-Weilheim
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