
Variantenvielfalt

Geeignet für raue  
Umgebungsbedingungen

Attraktives und flexibles Design

WIPPSCHALTER  
BAUREIHE 3250

Off-Road-Fahrzeuge müssen sich in extremen Situationen beweisen. Marquardt hat für jeden Einsatz-
bereich und jede Gangart etwas zu bieten, ob in der Landwirtschaft, auf der Baustelle oder im Sport- 
und Freizeitbereich. Absolute Zuverlässigkeit und individuelles, nutzerfreundliches Design sind die 
Maßgaben, nach denen wir unsere Schaltlösungen produzieren. 

ROBUST IN JEDEM GELÄNDE -
DER MARQUARDT WIPPSCHALTER 3250 FÜR OFF-ROAD FAHRZEUGE 

MERKMALE •	Staub- und Wasserschutz (IP 69) 
•	Bewährtes, selbstreinigendes Schnappschaltersystem verhindert Verschweißungen
•	Breites Spektrum an Schaltfunktionen
•  Zahlreiche Beleuchtungsvarianten mit bis zu vier intergrierten LEDs
•	Verschiedene Wippenformen, Farben und Symbole 
•	Anschlüsse und Zubehörteile auf Anfrage 



Suggested wall thickness
1,2,3,4,5,6 mm
Suggested wall thickness with sealing
1,2,3,4,5 mm

Recommended cut-out for snap-in 
Ledge perpendicular to snap-in direction

Area for laser marking
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Schaltleistungen 
alle in 12 V DC oder 24 V DC

100 mW 50E4
7.5 A 24 V DC lamp - 5E4
20 A 24 resistiv - 10E4 

Mechanische Lebensdauer 500.000 Schaltzyklen

Schaltfunktionen und Pole 
( )   = tastend 
SP = 1-polig 
DP = 2-polig 

EIN - AUS 
EIN - EIN 
EIN - AUS - EIN 
(EIN) - AUS - EIN
(EIN) - EIN - (EIN)
AUS - EIN - (EIN) 

(EIN) - AUS 
(EIN) - EIN
(EIN) - AUS - (EIN)  
EIN - EIN - EIN 
AUS - EIN - EIN 

SP, DP
SP, DP 
2 x SP 
2 x SP
2 x SP
2 x SP

Betätigungskraft  
Rastend SP und 2 x SP: 17,3 N ± 5,2 N
Rastend DP: 16,2 N ± 4 N 
Tastend SP und 2 x SP: 10 N ± 2,2 N 

Beleuchtung Bis zu 4 LEDs für Symbol- und Funktionsbeleuchtung 

Schutzart Betätigerseite IP 69
Anschlussseite IP 40 oder IP 54

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

Ihr persönlicher  
Vertriebsansprechpartner 
auf unserer Website.

ZUBEHÖR

WEITERE INTERESSANTE PRODUKTE

Als Mechatronik-Experte bilden wir weltweit die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, mit in-
telligenten, elektromechanischen und elektronischen Systemen und Komponenten. Bereits seit über 
95 Jahren vertrauen führende globale Marken aus der Automobil-, Elektronik und Elektrowerkzeug-
industrie auf das Know-how und die Erfahrung von Marquardt.

IMMER MIT MARQUARDT IN BERÜHRUNG

LIN-BUS WIPPSCHALTER 
Baureihe 3270

INTELLI MODUL TASTENFELD
Baureihe 3362 

© Marquardt 10/2022

INTELLI DREH-DRÜCKSTELLER
Baureihe 3362 

ZENTRALE BEDIENEINHEIT
Baureihe 3583

TECHNISCHE DATEN

TE-Stecker mit Sekundärverriegelung der Gegenstecker 
Marquardt-Blockstecker für anschlussseitige Abdichtung 
JPT-Terminals als Gegenstecker
Paneldichtung
Einbaurahmen für 22 x 44 mm Ausschnittmaß 
Blindstück
Mehrfachmontagerahmen für individuelle Einbauöffnungen:  

Endstück / Mittelstück 
Dichtstopfen  / Dichthülse für Marquardt-Blockstecker 

Artikel-Nr. 217.849.011  
Artikel-Nr. 219.057.021
Artikel-Nr. 288.029.011
Artikel-Nr. 343.171.011
Artikel-Nr. 217.879.011
Artikel-Nr. 207.036.011
 
Artikel-Nr. 217.877.011 / Artikel-Nr. 217.878.011
Artikel-Nr. 343.196.011 / Artikel-Nr. 343.197.011

Kontakt aufnehmen

http://www.marquardt.com
https://www.marquardt.com/vertrieb-off-road/

